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®
ecoglas® fur die Drainage. w

ecoglas® sorgt durch seinen sehr guten Drainwert fUr einen optimalen Wasserabfluss. Dank
seiner geschlossenzelligen Struktur nimmt ecoglas® nahezu kein Wasser auf. Eine Ableitung in
das Kanalnetz oder in sonstige Entwasserungseinrichtungen ist vorzusehen (z. B. Zisterne, Rigole,
Mulde).

Sperzifische Vorteile in der Ubersicht:

» Sehr gute Drainagewirkung

» Sehr gute Wasserdurchldssigkeit

» Hohe Druckfestigkeit

» Chemisch bestandig, keine Zerstérung durch Bodenlebewesen oder Nagetiere
» Einfacher und kostengtinstiger Einbau

» Absolut frostsicher, unverrottbar, formbestandig

» Leichte Verarbeitbarkeit, niedriges Gewicht

So einfach geht'’s:

Geotextil
anstehender Boden

ecoglas®

Drainagerohr

» Ausgehobenen Graben mit Geotextil auslegen
» Erste Bettungsschicht aus ecoglas® einbringen und verdichten

» Drainagerohre verlegen und anschlieBend die zweite Bettungsschicht mit ecoglas®
verfillen und ggf. verdichten

» FulBbodenaufbau durchfiihren
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» Weitere Trennlage aufbringen und anschlieBend den Graben verfillen




