Anwendungen
Tiefbau.

ecoglas® schiitzt und dédmmt Ihre Versorgungsleitungen.

ecoglas® schitzt wegen seiner enormen Formbestandigkeit und Leichtigkeit Ihre Versorgungslei-
tungen selbst bei geringer Uberdeckung vor Druck und Frost. Bei extremen Temperaturen wéh-
rend der Sommermonate werden die Leitungen vor Uberhitzung bewahrt. Auch hier gilt: Nichts
ist leichter einzubauen als ecoglas®-Schaumglasschotter.

Spezifische Vorteile in der Ubersicht:

» Das Verlegen von Fernwdrme- und sonstigen Rohrleitungen wird wesentlich
einfacher und kostengtnstiger, da ecoglas® einfach in Leitungsgraben einzubauen
und zu verdichten ist

»  Zusatzliche Ummantelung der Rohre nicht erforderlich

> Der Warmeverlust kann um bis zu 50 % verringert werden

> Die Leitungen sind optimal vor Frost und Hitze geschutzt

> Der Einbau ist kostenginstig und vor allem bei Betrachtung stetig steigender
Anforderungen an die Leitungsdammung duflerst zukunftssicher

» Bei komplizierten Vor-Ort-Bedingungen deutlich verringerte Herstellungskosten
(z. B. bei Fels, vorhandenen Leitungen)

So einfach geht'’s:
Oberbelag (Asphalt)

Oberbelag (Begriinung)

Geotextil

Geotextil
ecoglas®

anstehender Boden

ecoglas®
(als horizontaler Frostschirm)

Versorgungsleitungen

» Ausgehobenen Graben mit Geotextil auslegen
» Erste Bettungsschicht aus ecoglas® einbringen und verdichten

» Versorgungsleitungen verlegen und anschlieBend die zweite Bettungsschicht mit ecoglas®
verfullen und verdichten

» Weitere Trennlage aufbringen und anschlieBend den Graben verfullen
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